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Especificaciones técnicas

Garantia Oficial

Las caracteristicas técnicas y especificaciones de este producto y de su manual del usuario estén sujetos a cambios sin previo aviso.
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Listado de partes / Despiece

Felicitaciones!

Le agradecemos por haber adquirido
uno de nuestros productos!

Con debido cuidado y mantenimiento
brindard afios de servicio!

Lea Atentamente!

Antes de operar o dar mantenimiento
a sunueva unidad debe leer y comprender
totalmente el contenido del presente manual.

El mismo ha sido redactado con el fin de preservar
su seguridad y optimizar el rendimiento del producto.
Un buen entendimiento del contenido del mismo
ayudard a realizar el uso y mantenimiento adecuados

a la unidad.




Aeincluido en la caja

LUEGO DE ABRIR LA CAJA, RETIRE TODAS LAS PIEZAS

Y COMPARE EL CONTENIDO DE LA MISMA CON LA SIGUIENTE LISTA

Hidrolavadora

Pistola de lanza

BeSimbologia utilizada

Las instrucciones de presente manual contienen
simbolos en puntos criticos que deben ser tomados en
seria considaracion para prevenir cualquier dafio
corporal. Por ésta razén, el usuario esta obligado
a familiarizarse con ellos, y a leer y aplicar las
instrucciones de éste manual cuidadosamente.

Etapa intermedia de lanza

[ — =]
Botella de detergente

Manguera de PVC de 3 mts.

Este simbolo significa ADVERTENCIA e indica que las
instrucciones deben sequirse estrictamente para
prevenir accidentes que pudieran ocasionar serios
dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa RIEZGO DE ELECTROCUCION
e indica que las instrucciones deben seguirse
estrictamente para prevenir accidentes que pudieran
ocasionar serios dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa IMPORTANTE e indica que las
instrucciones deben sequirse estrictamente para
prevenir fallas mecdnicas, roturas o dafios a la
ECTTER

Este leyenda indica consideraciones/concejos y
recomendaciones para el correcto uso del producto.
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CeEtiquetas aplicadas en la unidad

i

Leer atentamente el manual de instrucciones
antes de utilizar la unidad.

Este simbolo indica advertencia y acompafia a todas las
instrucciones cuyo no cumplimiento estricto implica un

posible dafio corporal. Por favor respete todas las instruccio-
nes de sequridad del manual.

Riesgo de choque eléctrico.

Presidn acdstica.

n Evite la perdida o rotura de las etiquetas adheridas
a la unidad y sus respectivos accesorios.
Las mismas son importantes como recordatorio
de las caracteristicas del producto como asi también
del correcto uso y mantenimiento de la unidad.

DePrecauciones de seguridad

A\ S0 RESTRINGIDO: NO PERMITA el uso de la unidad a
personas que no hayan sido entrenadas en el uso de hidrolava-

doras de alta presion o que no hayan leido el presente manual.

PELIGRO DE EXPLOSION O ENVENENAMIENTO: NO UTILICE
con la hidrolavadora liquidos inflamables o toxicos.

PELIGRO DE LESIONES: NUNCA dirija el chorro de agua hacia
personas o animales. Mantenga a los mismos a una distancia

minima de 15 metros. NO USE el equipo si hay personas o
animales dentro de la distancia establecida. Nunca coloque las
manos, los dedos o el cuerpo delante del chorro de agua
mientras la unidad este en funcionamiento.

APELIGRO DE REVIENTE: No utilice la hidrolavadora si la
manguera para alta presién de agua estd dafada.

APELIGRO DE ACCIDENTE: No Bloquee el gatillo de la pistola
en posicion de funcionamiento.

APELIGRO DE EXPLOSION: No manipule ni modifique el
calibrado de la vélvula de regulacion.

ﬁ LA HIDROLAVADORA DEBE ALIMENTARSE SOLO DE AGUA FRIA

PELIGRO ALTERACION DEL FUNCIONAMIENTO:
No modifique el didmetro original del chorro del cabezal.

AAL UTILIZAR DETERGENTES QUIMICOS: Proteja sus ojos ,
piel y sistema respiratorio y lea atentamente las especificacio-
nes del fabricante del detergente. Aseglrese de que sean
siempre biodegradables y compatibles con los materiales de
revestimiento de la manguera de la unidad y también con el
objeto a limpiar.

AUTILI(E SIEMPRE ANTEQJOS DE SEGURIDAD: La alta presion
puede provocar el rebote de elementos hacia sus ojos.

AUTILIZAR LA UNIDAD VISTIENDO ROPA Y ELEMENTOSDE
PROTECCION ADECUADOS, USAR CALZADO ANTIDESLIZANTE.

ASEGURO DEL GATILLO: Coléquelo siempre cuando no esté
utilizando la unidad aunque sélo sea por un momento.

NUNCA FIJE EL GATILLO EN POSICION “APRETADO”
ﬁUBIQUE LA UNIDAD LO MAS CERCA POSIBLE DE LA RED
ELECTRICA DE LA CUAL SE ALIMENTA

AUSE UNICAMENTE MANGUERAS DE ALTA PRESION, ACOPLES
Y ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE: 0 que

cumplan con las presiones méximas indicadas y permitidas.




ﬂ LA UNIDAD NO PUEDE UTILIZARCE A TEMPERATURAS
MENORES DE 0° C.

AMANTENGASE ALERTA: No opere la unidad se estd cansado o
adormecido. Sepa como detener la unidad inmediatamente en

caso de necesidad. Familiaricese con los controles de la misma.

ﬂ MANTENGA CONSTANTE EL SUMINISTRO DE AGUA: Mientras
esta operando la maquina. La falta de agua puede ocasionar
dafios a los sellos internos de la unidad.

ANUNCA USE: El equipo o sus accesorios a mayor presion que
la méxima especificada.

ﬁ NUNCA ROCIE: Aparatos electricos o sus conductores.

NUNCA DESCONETCE: La manguera de presion mientras el
sistema se encuentre presurizado.

ﬂ CONTROLE PERIODICAMENTE LA HIDROLAVADORA: Verifique
el apriete de los tornillos y buen estado de todos los compo-
nentes de la madquina, que no existan piezas rotas o desgasta-
das.

ﬂ ANTES DE PONER LA UNIDAD EN MARCHA: Controle que el
suministro de agua a la unidad sea el adecuado. El uso en seco
provoca graves dafios al sistema de estanqueidad.

ﬂ PROTEJA EL EQUIPO DE POSIBLES HELADAS: No deje la
unidad en lugares con la temperatura por debajo de 0° C. No
deje el equipo a la intenperie.

NUNCA OBSTRUYA las rejillas de ventilacion de la mdquina.

8 NUNCA TIRE de la manguera de alta presion para desplazarla

mdquina. Sila unidad estd alejada del objeto a lavar, utilice la
manija de transporte para moverla.

ASOSTENGA LA LANZA FIRMEMENTE AL UTILIZAR LA
MAQUINA: Tenga en cuenta la potente fuerza de retroceso
provocada por la salida de alta presion de agua por la tobera.

HL1350

EePrevencion de dafos al equipo

ﬂ CONECTE SIEMPRE LA ALIMENTACION DE AGUA ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD: Si
la bomba funciona en seco pueden producirse daiios.

ﬂ NUNCA USE LA MAQUINA: Sin estar colocado el filtro en la entrada de agua, ni tampoco con el
filtro roto o dafiado.

USE SOLAMENTE: Las toberas provistas por el fabricante.

NO DEJE ENCENDIDA LA MAQUINA: No la deje funcionando sola o desatendida.

NUNCA ALTERE LAS CALIBRACIONES DE FABRICA: Podrian producirse daiios a la maquina y
perder la garantia.

SUJETE EL GATILLO: Para desplazar la tobera de alta presion a baja presién y a la inversa.

8 CUIDE LA MANGUERA: Manténgala alejada de bordes cortantes o abrasivos. No intente reparar la
manguera en el caso de pinchadura.

ﬂ ESTA HIDROLAVADORA SOLO PUEDE ALIMENTARSE CON AGUA FRIA: No alimente la hidrolava-
dora con agua caliente porque reducird su vida atil. Alimente su hidrolavadora unicamente con
agua limpia, si el suministro de agua no fuera confiable, use filtros para suciedades o filtros
ablandadores segtn sea el caso

ﬂ ESTA HIDROLAVADORA DEBE DESTINARSE UNICAMENTE PARA SER EMPLEADA EN TAREAS
DOMESTICAS DE LIMPIEZA: Patios, terrazas, veredas, paredes exteriores, parrillas, muebles de
jardin, automovil, etc.

A PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION MANTENGA TODAS LAS CONECCIONES A LA RED
ELECTRICA PERFECTAMENTE SECAS Y ALEJADAS DEL SUELO. NO TOQUE LOS CONECTORES
ELECTRICOS CON LAS MANOS MOJADAS. NUNCA UTILICE LA HIDROLAVADORA DESCALZO 0 CON
ZANDALIAS.

El voltaje de alimentacién de la red eléctrica debe coincidir con las especificaciones de la unidad
especificadas en la chapa de identificacion.

A PELIGRO DE ELECTROCUCION: El tomacorriente debe contar con la puesta a tierrra correspondi-
ente. Proteja el cable de alimentacion del calor, aceites y bordes agudos. Coloque el cable de
alientacion de tal forma que, al trabajar, no moleste ni corra riesgo de deterioro. NO DESENCHUFE
la hidrolavadora tirando del cable eléctrico. NO TOQUE el enchufe ni el tomacorriente con las
manos mojadas. NO UTILICE: Cables preparados o afiadidos.



FeUso de cables de extension

@ CABLES DE EXTENSION: Si utiliza uno el mismo debe ser del calibre adecuado al consumo de la
unidad y a su largo y estar aprobado para su uso en exteriores. La seccion de los cables de
prolongacion debes ser proporcional a su longitud, es decir, cuanto mds larga sea la prolongacidn,
mayor tiene que ser la seccién. El grado de proteccion de los mismos debera ser IPX5.

ﬁNUN(A UTILICE: Cables preparados o afiadidos.
DESCONECTE SIEMPRE: Primero el alargue del tomacorriente y sélo entonces, la maquina del
alargue. Mantenga el cable y su prolongacion alejados de objetos con bordes afilados.

ANO SUSTITUYA LA FICHA POLARIZADA ORIGINAL por otra de diferente tipo.

ﬂ NO UTILICE EI cable de alimentacién y/o los cables de alargue estando enrollados, los mismos
deben dejarse extendidos para evitar su recalentamiento y caida de tensién (efecto inductor).

En el caso de utilizar alargue, éste debe tener tomacorriente a prueba de agua y la union debe ser

%evamada del piso y apoyada en lugar seco.

o SERVICIO DE APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO: Un producto de aislamiento doble, posee dos
sistemas de aislamiento en vez de una conexién a tierra. Ningiin medio de puesta a tierra se
proporsiona en un producto de aislamiento doble, no debe afadirse ninglin medio de puesta a
tierra a la unidad. El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere sumo cuidado
y conocimiento del sistema, y debe ser realizado Gnicamente por personal de servicio calificado.
Las piezas de repuesto para un producto de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que
se reemplazan. Un producto de aislamiento doble debe estar marcado con las palabras “DOBLE
AISLAMIENTO” y el siguiente simbolo [El.

GeUso correcto de la hidrolavadora

OPERE La méquina a no mds de la presion del fluido clasificado para hidrolavadora a presion.

NUNCA haga funcionar la lavadora a presién sin suministro de agua. Hacer funcionar la unidad sin
suministro de agua causard dafos irreparables a la méquina.

ASEGURESE de que el suministro de agua que utiliza para la hidrolavadora no esté sucio, arenoso.
El uso de un suministro de agua suci o pondré en peligro la vida util de la maquina.

ﬂ PRECAUCION: La arandela de presion se puede utilizar para una variedad de aplicaciones,

incluyendo el lavado de automdviles, barcos, patios, terrazas, garages, etc. donde la presion alta
es necesaria para quitrar suciedad y/o escombros. Alta presion de flujo puede dafar la superficie

de trabajo si no se utiliza correctamente. Siempre pruebe el spray en
un édrea abierta en primer lugar.
o NUNCA mueva la unidad tirando de la manguera de alta presion.
Utilice la manija ubicada en la parte superior de la unidad.
ASIEMPRE sostenga la pistola con ambas manos.

>
i
A

o ARANDELA DE PRESION La misma cuando aplica el detergente
sobre el area de limpieza lo hace a baja presidn.

Helnstrucciones de montaje

LUEGO DE ABRIR LA CAJA, RETIRE TODAS LAS PIEZAS Y COMPARE
CON LA SIGUIENTE LISTA.

A- HIDROLAVADORA

C. MANGUERA DE ALTA PRESION
E- FILTRO DE ENTRADA DE AGUA
G- BOTELLA DE DETERGENTE

A B

B- PISTOLA
D- ETAPA INTERMEDIA
F- BOQUILLA AJUSTABLE

S@= F




ﬂ PASO 1 Conecte la manguera de alta presién a la pistola. Utilice una
Ilave para apretar la conexion.

¢

o PASO 2 Insertar la boquilla de pulverizacién ajustable en la pistola.
EMpuje y gire la boquilla ajustable hacia la derecha en la pistola
hasta que quede bloqueada en su lugar. Cuando las piezas se unen
correctamente, no deben separarse. Compruebe la union tirando en
linea recta de la boquilla ajustable. Todos los componentes adjuntos
deben ser conectados correctamente.

o PASO 3 Fije la manquera de alta presion a la conexién macho en la
parte frontal de la mdquina. Antes de fijar la manguera de alta
presion a la conexién macho, quitar la tapa plastica, que esta inserta
de fabrica. Esta tapa una vez retirada puede desecharse. Ajuste con
fuerza para evitar fugas.

ﬂ PASO 4 Conecte el conector rdpido a la hidrolavadora. Antes de
colocar el niple a la conexién macho, retira la tapa plastica que se
inserta en el conector macho de la arandela de presion que viene de

fabrica. Esta tapa pldstica una vez retirada puede ser desechada. Después de que ambos
componentes sean instalados, conecte la manguera de jardin con acople répido unido a la lavadora
de presion, tirando hacia atrds del mango inserte la manguera de jardin, colocar en el accesorio de
boquilla instalada en la lavadora de presion. Los componentes se unen entre si cuando esta
completamente insertada. Conecte la manguera de jardin a la canilla de agua.

ﬂ El filtro (24) siempre debe estar instalado durante el uso de la méquina, ya que la arena,
sarro o impurezas pueden dafiar las vélvulas y estas no serén cubiertas por la garantia de no estar
instalado el mismo.

ﬂ CONECTE la manguera a la canilla, haga correr el agua para expulsar el aire y las suciedades que
puedan encontrarse en el interior de la misma (purgado). Luego cierre la canilla y conecte el otro
extremo a la maquina.

lePuesta en marcha

ﬂ LUEGO DE CONECTAR LA HIDROLAVADORA:
ASEGURESE de que el interruptor ON/OFF estén la posicion de apagado OFF

A

CONECTE la manguera de jardin con la conexién de entrada.

CONECTE la manguera a la pistola como indica el PASO 1 en las intrucciones de montaje.

INTRODUZCA la boquilla ajustable en la pistola como indica el PASO 2 en las instrucciones de
montaje.

ﬂ CONECTE la manguera dealta presion a la conexion de alta presion de salida como se indica en el

POSICION
ENCENDIDO

POSICION
APAGADO

PASO 3 en las instrucciones de montaje.
ABRA la valvula de suministro de agua por completo.
ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD, presione el gatillo de la pistola para purgar todo el aire que
quede fuera de la bomba y la manguera.
ENCIENDA LA LAVADORA A PRESION gire el interruptor ON/OFF a la posicién de encendido ON
APRETE EL GATILLO el motor no funciona continuamente, lo hace sélo cuando el gatillo estd apretado.

ADVERTENCIA, RIESGO DE INYECCION! LA UNIDAD COMENZARA A ROCIAR
CUANDO EL GATILLO SE APRIETA.
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JeQue hacer al terminar de lavar

—_
ﬁ GIRE el interruptor ON/OFF a la posicién de apagado OFF.
DESCONECTE La ficha del tomacorriente.
CIERRE el paso de agua.

POSICION ')
APAGADO
ACTIVE el gatillo para despresurizar la bomba.

NO dirija ninca la presién del chorro de agua hacia personas o animales.

KeEncendido / Apagado Automatico

La unidad estd equipada con un sistema automatico de encendido / apagado. La hidrolavadora
s6lo se pondrd en marcha cuando el interruptor ON/OFF esté en la posicion ON (encendido) y el
gatillo se encuentre apretado.

A SUELTE el gatillo para detener la pulverizacion de agua a travéz de la pistola, el motor de la
hidrolavadora se apagaré autométicamente.

A APRIETE de nuevo el gatillo para volver a usar la hidrolavadora.

ﬂ AL TERMINAR de usar la hidrolavadora, suelte el gatillo y gire el interruptor de la maquina a
la posicion ﬁF (apagado). LA UNIDAD DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE APAGADA Y

n DESCONECTADA DE LA RED ELECTRICA CUANDO NO SE UTILICE.

LePurgando la pistola

Es muy importante purgar la pistola antes de usar la hidrolavadora.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA ARANDELA DE PRESION:

PARA PURGAR LA PISTOLA, sélo tiene que conectar la manguera de jardin a la hidrolavadora y
apretar el gatillo antes de conectar el suministro eléctrico.

Esta accién permite que cualquier aire atrapado en el interior de la hidrolavadora y la pistola se
pueda eliminar antes de usar la unidad. Continde sosteniendo el gatillo aproximadamente por un
minuto para permitirque el exceso de aire salga de la unidad. El agua fluye a través de la pistola a
baja presion durante este procedimiento.

MeDesconexién

_—

APAGUE el motor (gire el interruptor a la posicion OFF (apagado).
DESENCHUFE la hidrolavadora de la red eléctrica.

CIERRE el paso de alimentacion de agua.

APRESIONE EL GATILLO de la pistola y despresurize el sistema.

ﬂ DESCONECTE la manguera de jardin de la hidrolavadora.

ﬂ SEQUE todas las superficies con un trapo seco.

ﬂ GUARDE la pistola con el sequro puesto en el gatillo.

PRECAUCION: Siempre apague el motor antes de cerrar la

canilla de alimentacidn, la maquina podria sufrir serios daios
si llegara a funcionar en seco.

ﬂ NUNCA DECONECTE la manguera de alta presion de la hidrolava-
dora sin haber agua y presione el gatillo 2 0 3 veces.

APRE(AU(ION: La lanza es afectada por la fuerza de retroceso
del chorro de agua por este motivo siempre sostenga la lanza
con ambas manos. Por seguridad, si no esta lavando mantenga
la lanza apuntando hacia el suelo.

NeBloqueo de Seguridad de la pistola

AEsta unidad estd equipada con una cerradura de sequridad en la
pistola de disparo. Cuando no utilice la hidrolavadora, utilice el cierre
de seqguridad para evitar que accidentalmente se dispare la pistola de
alta presion.

OeBoquilla ajustable

La boquilla ajustable le permitird utilizar cualquier variedad de
patrones de pulverizacion (diagrama 1).

Para usar la hidrolavadora para limpiear las cubiertas de madera,
revestimiento, vehiculos, etc. siempre se comienza a rociar con el
abanico de rociado y con un dngulo minimo de 36° para evitar dafios
en la superficie del material a lavar. Comience siempre por
pulverizacién en una zona de pruebas libre de personas, animales u
objetos.

PRESION BAJA
<>

PRESION ALTA
—> —

==

TODOS LOS AJUSTES SE HACEN SIN ESTAR APRETANDO EL GATILLO.




PULVERIZACION

El chorro angosto tiene mas fuerza de impacto y capacidad de
limpieza en profundidad en &reas concentradas, pero debe usarse con

cuidado porque podria dafiar las superficies a lavar. QeUso del detergente

Con el chorro en abanico se cubre un drea extensa con excelente Los detergentes biodegradables estdn formulados especificamente para proteger el medio
accion limpiadora sin peligro de dafio aumentando la velocidad de ambiente y su mdquina. stos detergentes no obstruirdn el filtro y protegeran las partes de la
trabajo. méquina prolongando asi su vida util.

0 0z 0 EN EL LAVADO CON DETERGENTES ESTOS NO DEBEN CAER SOBRE PLANTAS 0 CESPED.
PeDosificacion del detergente [ PARA LAVAR SUPERFICIES MUY SUCIAS, a veces se deben combinar el rociado de detergente y

El disipador de detergente le permitird aplicar muchas formas de un cepillado manual, y por ultimo el lavado con la hidrolavadora.
detergente liquido sobre el trabajo en las superficies. Quitar el tapén D(UANDO LIMPIE SUPERFICIES VERTICALES, rocie el detergente comenzando por arriba y luego
del depdsito de detergente y lenar con detergente liquido sélo figura abajo, proceda de igual modo para el lavado posterior. EL detergente se debe rociar y dejar actuar
D. No ponga agua en el depdsito. La hidrolavadora de presion lo unos minutos antes de limpiar con agua.

mezclard automaticamente.

@ PASO 1 Abrir la tapa del depdsito de Jetergente girdndola s6lo ROLimpieza de cabezal (tobera)

cuando el interruptor este en la posicién OFF (apagado). P1CO DE LA BOQUILLA SE OBSTRUYE, el caudal de agua disminuye provocando pulzaciones.
ﬂ PASO 2 Llene el depésito de detergente con cualquier detergente LIMPIE PERIODICAMENTE EL CABEZAL DE LA LANZA.

formulado para hidrolavadoras. PARA LIMPIAR LA TOBERA, corte la alimentacién de agua y desconecte el equipo de la red
ﬂ PASO 3 Colocar la tapa que posee un adaptador, que se inserta en la eléctrica. Despresurize el sistema. Retire la lanza antes de limpiar el pico de la tobera. Luego rote

pistola de disparo. la tobera hasta separar los deflectores. A continuacién, inserte un alambre fino en el pico, muévalo

PASO 4 Para aplicar el detergente limpiador a su drea de trabajo, de afuera hacia adentro para destaparlo.

gire el interruptor de la hidrolavadora a la posicion ON (encendido)

Tire del gatlllg para operar la unidad, se mezcla el de‘tergente cor} Alambre Pico Boguilla Boguilla

agua. No permita que el detergente se seque sobre el objeto que estd <

limpiandko. = S =4

_______________________ B

0 PASO 5 Retire el dispensador y contintie usando la méquina normal-
mente, para enjuagar el area de trabajo y los restos de detergente.
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SeComo apagar la unidad

Cuando termine de usar la hidrolavadora, siga las siguientes instrucciones para aoagar la unidad.

e
8 APAGUE la hidrolavadora girando la perilla de encendido a la posicion OFF (apagado) @‘)
CIERRE el suministro de agua.
ﬂ ANTES de desconectar la conexion de alta presion de la manguera, apunte la pistola hacia una
direccion sequra y DESCARGUE el agua a presion restante.
DESCONECTE la manguera de alta presion de la hidrolavadora y la pistola.
ﬂ DESCONECTE la manguera de jardin de la hidrolavadora.
n RETIRE el exceso de agua de la bomba inclinando la unidad hacia ambos lados para drenar
cualquier resto de agua de los racores de entrada y salida.
0 QUITE el filtro de admision de agua y enjuaguelo con agua para eliminar suciedad y residuos.

FILTRO DE ADMISION - -----eeeeeeeeennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnes .k\ \
MANGUERA DEJARDIN ..__........... . ﬂm m @ =

VACIE el depdsito de detergente y ENJUAGUE con agua corriente.

SEQUE cualquier resto de agua en todas las piezas y accesorios.

ENGANCHE el seqguro de la pistola.

GUARDE la hidrolavadora junto a sus piezas y accesorios en una zona con una temperatura por
encima de los 0° C (32°F).

TeAlmacenamiento a largo plazo y época invernal

La hidrolavadora debe guardarse en sitio al abrigo de la congelacion.
0 NUNCA ARRANQUE LA HIDROLAVADORA SI VE SIGNOS DE CONGELACION. Los dafios por congela-
miento no estdn cubiertos por la garantia.
UNA VEZ DESCONECTADAS LAS MANGUERAS, de arranque al motor durante unos sequndos para
que desagote los restos de agua del interior de la bomba.
CUELGUE LA MANGUERA DE ALTA PRESION Y EL CABLE DE ALIMENTACION en sus respectivos
ganchos prolijamente enrollados.

UeMantenimiento

SISTEMA DE LUBRICACION CERRADO LA ADICION DE ACEITE NO
ES NECESARIA.
ﬂ VERIFIQUE que todas las mangueras y accesorios estén en dptimas
condiciones y no tengan dafios antes de utilizar la hidrolavadora.
ﬂ COMPRUEBE el filtro de entrada de agua periddicamente
y los depdsitos.
o LIMPIE el filtro de agua con reqularidad para un maximo rendimiento.

VeConcejos de hidrolavado
Superficies de madera o vinilicas

ENJUAGUE la superficie y el drea circundante con agua limpia. Si
utiliza detergente, llene el depdsito de detergente y apliquelo a baja
presion en la zona que desea limpiar. Deje actuar el detergente durante
unos minutos y luego enjuague con alta presién.

ﬂ NO DEJE QUE EL DETERGENTE SE SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE A LIMPIAR.
Para obtener resultados 6ptimos, reduzca el drea de trabajo a secciones
y limpielas una a una.

LIMPIE siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para
mejorar el resultado.

ENJUAGUE usando alta presion mediante la pulverizacién en abanico
y a una distancia entre la boquilla y la superficie a limpiar entre 15y 22
cm. (6 a 9 pulgadas).

SI USA PULVERIZACION DIRECTA mantenga una distancia mayor a 30 cm.

PRECAUCION para evitar dafios en maderas blandas, aumente la
distancia entre la boquilla y la madera.

Patios de cemento, piedra o ladrillo

ENJUAGUE la superficie y el drea circundante con agua limpia. Si
utiliza detergente, llene el depdsito de detergente y apliquelo a baja
presion en la zona que desea limpiar. Deje actuar el detergente durante

unos minutos y luego enjuague utilizando alta presion con
pulverizacién en abanico y con un movimiento de barrido manteniendo




la boquilla a una distancia de la superficie a limpiar de al menos 10 a 15
cm. (3 a 6 pulgadas).

SI UTILIZA PULVERIZACION DIRECTA aumente la distancia entre la
boquilla de pulverizacién y la superficie a limpiar.

Coches, barcos y motos

ENJUAGUE la superficie y el drea circundante con agua limpia. Si
utiliza detergente, llene el depédsito de detergente y apliquelo a
baja presion en la zona que desea limpiar. Deje actuar el detergente
durante unos minutos y luego enjuague.

ﬂ NO DEJE QUE EL DETERGENTE SE SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE A
LIMPIAR.

D PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS LIMPIE DE UN LADO A LA
VEZ.

ENJUAGUE utilizando alta presion con pulverizacién en abanico y
movimiento de barrido, manteniendo la boquilla a una distancia de
la superficie a limpiar de al menos 30 cm. (9 pulgadas).

SI UTILIZA PULVERIZACION DIRECTA aumente la distancia entre
la boquilla de pulverizacién y la superficie a limpiar.

Parrillas para carne, equipos motorizados
y herramientas de jardin

ENJUAGUE la superficie y el drea circundante con agua limpia. Si
utiliza detergente, llene el depédsito de detergente y apliquelo a
baja presion en la zona que desea limpiar. Deje actuar el detergente
durante unos minutos y luego enjuague.

ﬂ NO DEJE QUE EL DETERGENTE SE SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE A
LIMPIAR.

D PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS LIMPIE DE UN LADO A LA
VEZ.

ENJUAGUE utilizando alta presion con pulverizacion en abanico y
movimiento de barrido, manteniendo la boquilla a una distancia de
la superficie a limpiar de al menos 2.5a 7.5 cm. (1a 3 pulgadas).

ﬂ SI UTILIZA PULVERIZACION DIRECTA aumente la distancia entre
la boquilla de pulverizacién y la superficie a limpiar.

HL1350

WeProblemas y soluciones

PROBLEMA \

CAUSA PROBABLE

La bomba aspira aire.

M SOLUCION \

Revise y apriete
conexiones.

Boquilla (tobera)

Interrumpa la tension,
obstruida. Descargue la

CAMBIOS BRUSCOS presion y limpie el
DE PRESION orificio del cabezal.
EN LA BOMBA Limpie con el destapador.
Vea las instrucciones de
Sello de agua tapado mantenimiento. Dirijase
a un centro de servicios
oficial u autorizado.
Tension insuficiente. Controle que la tensidn de
EL MOTOR La tension de la red es linea sea la adecuada.
HACE RUIDO menor a la prescripta.
PERO NO (able de prolongacién Respete las indicaciones
ARRANCA demasiado largo o de sobre el uso de
seccion insuficiente. prolongadores.
La mdquina no estd Enchufe la mdquina.
enchufada.
Tomacorriente defectuoso. Pruebe en otro
tomacorriente.
EL MOTOR NO Reconecte la llave térmica.
ARRANCA Llave térmica o fusible Reemplace el fusible.

actuando.

Desconecte otras cargas
de esa linea.

Cable de alargue
defectuoso.

Pruebe la maquina

con otro prolongador.

11



WeProblemas y soluciones

PROBLEMA \ CAUSA PROBABI.E! SOLUCION  \

XeEspecificaciones técnicas

12

Hidrolavadora
Prolongador muy largo, Retire el alargue o
y/o muy fino. reemplécelo por otro H L 13 5 o
EL MOTOR de seccién adecuada.
SE DETIENE Tensién insuficiente. Controle el voltaje - Voltaje/Frecuencia: 220V 50-60Hz
IMPREVISTAMENTE La tension de la red de alimentacion. . Potendia: 1350 W
es menor a la prescripta. Controle que la tensién St OB
EL EQUIPO Sobrecarga. de la linea sea adecuada. .
: « Caudal: 6L/min
DESPRENDE Sobrecarga. Dirijase a un centro e
« Aislacion: Clase Il
HUMO Motor dafiado. de servicio oficial . .,
_ « Indice de proteccion: IPX5
0 autorizado.
- — —— « Peso neto: 6,5 Kg
Filtro de agua de admision Retire y limpie el filtro.
. « Fusible: Térmico
obstruido. sobre el uso de
» « Ao de Fabricacion 2017
Didmetro de la manguera Reemplace la manguera.
LA BOMBA de jardin demasiado de jardin por otra
NO ALCANZA pequefo. de didmetro adecuado.
PRESION Suministro de agua Revise que las mangueras
ADECUADA restringido. no estén dobladas,
o presenten fugas.
Poca agua en la manguera Abra el grifo
de jardin. completamente.




YeGarantia Oficial

GARANTIA ORIGINAL

En caso de que éste producto presente cualquier falla bajo condicio-
nes de operacién normales durante el periodo de garantia, la pieza
dafada serd cambiada o reparada por un servicio oficial o autorizado
por ARGENTEC S.H. sin cargo.

PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia a partir de la fecha de compra del producto
es de 12 (doce) meses.

EL COMPRADOR DEBE ASUMIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE
HACIA Y DESDE EL SITIO DE SERVICIO AUTORIZADO U OFICIAL
ARGENTECS.H.

No se le deben cobrar al comprador los trabajos de diagndstico que
conllevan a determinar que una pieza garantizada esté defectuosa, si
el trabajo de diagndstico se lleva a cabo en un SERVICIO OFICIAL O
AUTORIZADO POR ARGENTEC S.H.

El comprador o propietario es responsable de la ejecucién del
mantenimiento requerido como ha sido especificado en el presente
manual del usuario.

CUALQUIER PIEZA GARANTIZADA que no esté planificada para
reemplazo en calidad del mantenimiento requerido, o que esté
planificada sélo para la inspeccidn reqular para efectos de reparacion
0 “reemplazo si es necesario” deben ser cubiertas durante el periodo
de garantia.

CUALQUIER PIEZA GARANTIZADA que haya sido planificada para
reemplazo en calidad de mantenimiento requerido, debe ser
garantizada para el periodo de tiempo hasta el primer punto de
reemplazo planificado para la pieza.

CUALQUIER PIEZA DE REEMPLAZO que sea equivalente en
desempefio y durabilidad puede ser utilizada en un trabajo de
mantenimiento sin garantia o en una labor de reparacion, y no

reducird la obligacion de garantia de la empresa.

LA GARANTIA no se aplica en aquellas unidades que han sido dafadas por negligencia en las
instrucciones descritas en el presente manual del usuario/operador para un uso y mantenimiento
adecuados de la unidad y sus accesorios, el mal manejo accidental, alteracion, abuso, lubricacién
incorrecta, uso de accesorios diferentes a los especificados por la empresa, u otras causas que estan
fuera de control de la empresa.

ESTA GARANTIA no cubre aquellas piezas reemplazadas por desgaste normal o cambios inofensi-
VoS en su apariencia.

NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS EXPLICITAS.

LAS RESPONSABILIDADES POR DANOS ACCIDENTALES O CRITICOS ESTAN EXCLUIDOS DE
CUALQUIER GARANTIA.

RECUERDE QUE LA GARANTIA ORIGINAL NO CUBRE FALLAS POR EL MAL USO, ABUSO DEL
PRODUCTO Y CORREN POR CUENTA DEL PROPIETARIO DE LA UNIDAD LOS SIGUIENTES

SERVICIOS:

MANTENIMIENTO DE RUTINA.
MONTAJE, AJUSTE, PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA.
PIEZAS DE RECAMBIO QUE HAN SUFRIDO UN DESGASTE NORMAL DE ACUERDO A SU VIDA
UTIL (CORREAS, CUCHILLAS, SOPORTES, COJINETES, BUJIAS, FILTROS, CARBONES,
DEFLECTORES, ETC.)
CARBURACION

ACEITES
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ZeListado de partes en despiece

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
1 (arcaza frontal 1
2 Perilla de encendido 1
3 Collar de perilla de encendido 1
4 Tapon de salida de agua 1
5 Tapa de decoracion 1
6 Tornillo con arandela 4
Vi Banda de goma 4
8 Bomba y motor completo 1
9 Filtro de entrada de agua 1
10 Tapa de entrada de agua 1
1 Tornillo con arandela 2
12 Prensacable 1
13 Pasacable 1

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
14 Tapa inferior 1
15 Tornillo con arandela 6
16 Gancho 1
17 Tornillo con arandela 1
18 Gancho multifuncion 1
19 Proteccion 1
20 Tornillo con arandela 4
21 (arcaza trasera 1
22 Soporte de pistola 1
23 (arcaza trasera de interruptor 1
24 Capacitor 1
25 Interruptor 1
26 (arcaza delantera de interruptor 1

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
27 Palanca de interruptor 1
28 0-ring 1
29 Tornillo con arandela 4
30 Cableyenchufe 1
31 Aislacion de terminal 2
32 Terminal 2
3 Pistola 1
34 Conexién 1
35 Lanza 1
36 Manguera de alta presion 1

37 Destapador/Limpiador de lanza 1

38 Botella de detergente de alta presion 1
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ARGENTEC

& WHERRAMIENTAS

Potentes, Robustas y Confiables

industriasargentec.com.ar
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