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Felicitaciones!

Le agradecemos por haber adquirido
uno de nuestros productos!

Con debido cuidado y mantenimiento
brindard afios de servicio!

ARGENTEC

HERRAMIENTAS

Lea Atentamente!

Antes de operar o dar mantenimiento
a su nueva unidad debe leer y comprender
totalmente el contenido del presente manual.

El mismo ha sido redactado con el fin de preservar
su sequridad y optimizar el rendimiento del producto.
Un buen entendimiento del contenido del mismo
ayudard a dar el uso y mantenimiento adecuados

a la unidad.




Aelncluido en la caja

LUEGO DE ABRIR LA CAJA, RETIRE TODAS LAS PIEZAS
Y COMPARE EL CONTENIDO DE LA MISMA CON LA SIGUIENTE LISTA

Pi4518 Empuiadura adicional
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BeSimbologia utilizada

Las instrucciones del presente manual contienen
simbolos en puntos criticos que deben ser tomados en
seria considaracion para prevenir accidentes.

Por esta razdn, el usuario estd obligado
a familiarizarse con ellos, y a leer y aplicar las
instrucciones de éste manual cuidadosamente.

Este simbolo significa ADVERTENCIA e indica que las
instrucciones deben seguirse estrictamente para
prevenir accidentes que pudieran ocasionar serios
dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa RIESGO DE ELECTROCUCION
e indica que las instrucciones deben sequirse
estrictamente para prevenir accidentes que pudieran
ocasionar serios dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa IMPORTANTE e indica que las
instrucciones deben seguirse estrictamente para
prevenir fallas mecdnicas, roturas o dafios a su
herramienta.

Esta leyenda indica consideraciones/concejos y
recomendaciones para el correcto uso del producto.

Vvep b
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CeSeguridad

ALUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo debe estar siempre ordenado y bien
iluminado. Estrictamente, no debe haber liquidos ni gases inflamables en la zona de
trabajo. No deben acercarse nifios a la zona de trabajo. No trabaje en ambientes
himedos o mojados ni tampoco bajo la lluvia.

n ELIJA UNA HERRAMIENTA ADECUADA, y sélo efectiie con ella, trabajos para los
cuales la herramienta ha sido disefiada.

AAFIRME LA PIEZA EN ELABORACION verifique que la misma esté sujeta con una
mordaza, o bien afirmada para que no se mueva. Utilice ambas manos para sostener
y maniobrar la herramienta.

A QUITE LA LLAVE DE SERVICIO antes de utilizar la herramienta.

A ANTES DE CONECTAR LA HERRAMIENTA A LA CORRIENTE DE RED, controle siempre
que el interruptor ON/OFF esté desactivado.

ASI FUERA NECESARIO UTILIZAR UNA PROLONGACION, controle siempre que su
seccion sea igual o superior a la del cable de la herramienta.

A UTILICE ROPA DE TRABAJO ADECUADA, evite siempre el uso de ropa suelta o con
mangas demasiado anchas.

A UTILICE SIEMPRE LAS GAFAS DE PROTECCION Y LOS PROTECTORES AUDITIVOS
ADECUADOS. Si se produce polvo, utilizar las méscaras.

A UTILICE SIEMPRE Y SOLAMENTE EL INTERRUPTOR ON/OFF para detener |a herra-
mienta. No extraiga el enchufe de la toma de corriente con la herramienta funcionando ni
tirando del cable.

A ANTES DE SUSTITUIR LOS UTILES DE TRABAJO (brocas para taladro, discos para
esmeriladora, hojas para sierra, etc.), desconecte siempre la herramienta quitando
el enchufe de la toma de corriente o retirando la bateria.

ACABLE DE CONEXION: Su herramienta eléctrica ARGENTEC viene
provista con un cable y una ficha de dos patas, cumpliendo con los
requerimientos para articulos de Clase Il (doble aislacién). Si el cable
sufriese alguin dafio o desperfecto, dirijase a la red de Servicio Técnico 0 a
un electricista matriculado. NONCA INTENTE REPARARLO USTED
MISMO.

A LIMITACIONES AMBIENTALES: No utilice herramientas eléctricas en un
ambiente himedo o mojado. No las exponga a la lluvia. No utilice
herramientas eléctricas en la proximidad de liquidos o gases inflamables.

o SUMINISTRO DE TENSION: Antes de poner en marcha la herramienta
asegurese de que la tension disponible en la red es la misma que se indica
en la chapa caracteristica (220 V, 50 Hz.)

AATEN(I()N: Esta maquina no debe quedar al alcance de nifios o de
personas que no posean conocimientos sobre su operacion.

AATENCION: Antes de utilizar la unidad, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES y las NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD incluidos
en la caja.

b CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

A NO USE ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS SI SE SIENTE CANSADO, bajo
los efectos de drogas, alcohol, o medicamentos. Un instante de desaten-
cién mientras opera una herramienta eléctrica puede resultar en serios
dafios personales.

A\ NO PERFORAR LA CARCASA.

ﬂ NO GOLPEAR SOBRE LA CARCASA.

A\ HERRAMIENTA no apta para ser usada por los nifios.



A\ LA HERRAMIENTA NO NECESITA un tercer cable para la
conexién a tierra.

ADESCONE(TE el enchufe de la toma de corriente antes de
efectuar cualquier trabajo de reparacién, servicio o mante-
nimiento de la maquina.

ﬂ EN CASO DE CAIDA de la herramienta, comprobar que no haya
sufrido ningdn dafo.

AASEGI’IRESE de que el lugar de trabajo esté libre de estorbos.

A\ DURANTE EL TRABAJO, el cable de alimentacion deberd
estar siempre en la parte opuesta al casquillo de trabajo.
DeCorrecto uso de su unidad
A\ SIEMPRE sujete firmemente la herramienta.

A NO DEJE la herramienta en funcionamiento. Enciéndala solamente
cuando la tenga sujeta con ambas manos.

A ESTA HERRAMIENTA no es resistente al agua, por lo tanto, no
utilice agua en la superficie de la pieza de trabajo.

A\ VENTILE ADECUADAMENTE su lugar de trabajo cuando
realice operaciones de lijado. Algunos materiales contienen
productos quimicos que pueden ser toxicos.

ATOME PRECAUCIONES para evitar la inhalacién del polvo
producido con el trabajo y el contacto del mismo con la piel.

Siga las indicaciones de sequridad del fabricante del material.

AUTILICE SIEMPRE una mdscara o respirador correcto para el
material y la aplicacién con que esté trabajando.

EeSeguridad para herramientas a baterias

ARECARGUE LAS BATERIAS INTEGRADAS O PACK SEPARABLE DE BATERIAS (nicamente
y s6lo con el cargador especificado para las mismas. Un cargador que sirva para un tipo
de baterias puede generar riesgo de incendio cuando es usado en otro tipo de baterias.

AAMANTENGASE ALERTA, mire lo que estd haciendo y use el sentido comdn cuando opere
una herramienta a baterias.

A\USE ROPA ADECUADA NO DEMASIADO SUELTA.

A(UANDO OPERA LA HERRAMIENTA NO UTILICE JOYAS.

A[\TESE EL PELO SI LO TIENE LARGO, manténgalo alejado de las partes moviles de la
méquina.

AA\MANTENGA LA ROPA Y GUANTES ALEJADOS de las partes moviles de la maquina.

La ropa suelta, joyas o el pelo largo pueden ser atrapados por las partes méviles.

AEVITE LOS ARRANQUES ACCIDENTALES.

AASEG(IRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ON/OFF esté en posicion de apagado o bloqueado
antes de insertar el pack de baterias.

ANO TRANSPORTE LA MAQUINA CON SU DEDO SOBRE EL INTERRUPTOR o inserte el pack
de baterias en una mdquina con el interruptor en posicion “ON” puede causar un
accidente.

ANO OPERE DEMASIADO ALEJADO DE LA PIEZA A TRABAR.
AMANTENGA UN APOYO DE PIES EQUILIBRADO Y BALANCEADO en todo momento.

AUN EQUILIBRIO APROPIADO LE PERMITIRA UN MEJOR CONTROL de la herramienta en
situaciones inesperadas.

AUTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD. Siempre utilice proteccién visual. Mdscara antipolvo,
zapatos de sequridad, casco y proteccion auditiva deben ser utilizados como condiciones
apropiadas de trabajo.



ARGENTEC

HERRAMIENTAS

EeSeguridad para herramientas a baterias

A UTILICE METODOS APROPIADOS PARA ASEGURAR Y DARLE FIJACION A LA PIEZA
a una plataforma estable. Mantener la pieza sujetada con la mano o contra su cuerpo
es inestable y puede conducir a una pérdida de control.

A NO FUERCE LA HERRAMIENTA. Use la herramienta apropiada para el trabajo que
realice. La herramienta correctamente seleccionada hard un trabajo dptimo y le
brindard sequridad al realizarlo.

A NO UTILICE LA HERRAMIENTA SI EL INTERRUPTOR NO PUEDE SER LLEVADO A LA
POSICION “ON” U “OFF”. Una herramienta que no puede ser controlada por la Ilave
interruptora es peligrosa y debe ser reparada.

A DESCONECTE EL PACK DE BATERIAS DE LA HERRAMIENTA o sitie el interruptor el
la posicion “OFF” o de traba antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorio,
o guardar la herramienta. Tales medidas preventivas reducen el riego de encender la
herramienta accidentalmente.

A CUANDO EL PACK DE BATERIAS NO ESTE EN USO, manténgalo alejado de objetos
metdlicos tales como: clips, monedas, Ilaves, clavos, tornillos u otros pequefios
objetos metélicos similares que puedan hacer de conexion entre terminales.
Conectar las terminales de la bateria entre si puede producir chispas, y por ende un
incendio.

AMANTENGA CUIDADAS LAS HERRAMIENTAS. Mantenga las herramientas limpias y
afiladas. El mantenimiento apropiado de las herramientas con filos en buen estado
son menos propensas al trabado y son mds faciles de controlar.

A(HEQUEE VISUALMENTE LA MAQUINA y/o rotura de sus partes, y cualquier otra
condicion que pueda afectar la operacion de la herramienta. Si hay dafo, repare la
maquina antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes son causados por un pobre
mantenimiento de la herramienta.

o USE SOLO ACCESORIOS RECOMENDADOS POR ARGENTEC para su modelo de
herramienta. Los accesorios indicados para un modelo de herramienta pueden
generar riesgos de dafo si son utilizados en otro.

ﬂ EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LA HERRAMIENTA
s6lo debe ser realizado por un service autorizado de ARGENTEC.
El service o mantenimiento realizado por personal no calificado
resulta un riesgo de dafio. Siga las instrucciones de la seccién de
Mantenimiento de este manual. Usar partes no autorizadas o el no
seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear
riesgo de dafio.

FeSeguridad para las baterias

ﬂANTES DE USAR EL PACK DE BATERIAS, lea las instrucciones y
medidas de sequridad del cargador de baterias, la bateria y la
herramienta en la cual se utilizardn las baterias.

A\ NO DESARME EL PACK DE BATERIAS.

DSI EL TIEMPO OPERATIVO SE HA TORNADO EXCESIVAMENTE
CORTO, detenga el uso inmediatamente. Esto puede resultar en
riesgo de sobrecalentamiento, incendio y hasta explosion.

ASI ACIDO ELECTROLITO PENETRA EN SUS 0J0S, Iévelos con agua
fresca y consiga inmediata atencion médica, ya que su vision corre
riesgo de pérdida.

ASIEMPRE cubra los terminales de la bateria con el cobertor
adecuado cuando el pack de bateria no esté en uso.

PARA EVITAR CORTOCIRCUITOS EN SU PACK DE BATERIAS:
ANO TOQUE los terminales con materiales conductivos.

AEVITE almacenar el pack de baterias en un lugar compartido con
otros objetos matélicos tales como clavos, monedas, etc.

ANO EXPONGA el pack de baterias al agua, Iluvia o nieve.




A\ UN CORTOCICUITO puede causar recalentamiento, incendios y
hasta una eventual rotura de la herramienta.

ANO GUARDE la heramienta y el pack de baterias en lugares donde la

temperatura alcance o supere los 50°C.

ANO INCINERE el pack de baterias atin cuando esté severamente
dafiado o inservible. El pack de baterias puede explotar bajo la accion
del fuego.

ACUIDE de no golpear o dejar caer las baterfas.

GeSeguridad para el Cargador

ﬂANTES DE USAR EL CARGADOR DE BATERIAS, lea atentamente
todas las instrucciones y medidas de sequridad del cargador de
baterias y la bateria.

APRECAU(ION: Para reducir el riesgo de dafios, cargue sélo baterias
recargables ARGENTEC. Otros tipos de baterias pueden llegar a
explotar, produciendo dafos personales y materiales.

A\ LAs BATERIAS NO RECARGABLES no pueden ser cargadas con este
cargador de baterias.

AUSE UNA FUENTE DE ELECTRICIDAD con el voltaje especificado en
la etiqueta del cargador.

ANO CARGUE EL PACK DE BATERIAS en presencia de liquidos o gases
inflamables.

n NO EXPONGA EL CARGADOR al agua, lluvia o nieve.

ﬂ NUNCA TIRE DEL CABLE DEL CARGADOR para desconectarlo.

ﬂDESPUES DE LA CARGA o antes de realizar cualquier tipo de
mantenimiento o service, desenchufe el cargador de la fuente de

alimentacion. Hagalo desde el enchufe, y no tirando del cable.

ﬂ ASEGURESE QUE EL CABLE esté ubicado de tal manera que no esté expuesto a tropiezos,
apretaduras, o a cualquier modo de stress o dafio del mismo.

A\ NO OPERE EL CARGADOR con el cable o ficha dafiados. Si asi estuvieren, reemplacelos inmediata-
mente.

n NO OPERE NI DESARME EL CARGADOR si éste ha recibido golpes, se ha caido, o tiene dafios de
cualquier tipo. De ser asi [lévelo a reparar a un SERVICE AUTORIZADO ARGENTEC.

AEL USO 0 REENSAMBLAJE INCORRECTO puede resultar en riesgo de shock eléctrico o incendio.

AEL USO DEL CARGADOR DE BATERIAS no estd indicado para nifios o personas no capacitadas sin

supervisién. Los niflos deben ser supervisados para asegurarse de que no jugardn con el cargador
de baterias.

ﬂ NO RECARGUE EL PACK DE BATERIAS si la temperatura ambiente esta por debajo de los 0°C o por
arriba de los 45°C.

ANO INTENTE UTILIZAR CON ESTE CARGADOR con un transformador, generador eléctrico o fuente
de corriente DC.

HeComo maximizar la vida Gtil de las baterias

n CARGUE LA BATERIA antes de que se descargue por completo. Siempre detenga la operacién de la
herramienta y cargue las baterias cuando note que pierde poder.

ﬂ NUNCA RECARGUE BATERIAS completamente cargadas. La sobrecarga disminuye la vida dtil de las
mismas.

ﬂ CARGUE LA BATERIA dentro de un rango de temperaturas de 0°C - 45°C. Deje enfriar las baterias
anter de proceder a su recarga.

ﬂ CARGUE LAS BATERIAS si no las a usado por un periodo de més de 6 meses.
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ieSeguridad llave de impacto

A UTILICE PROTECTORES AUDITIVOS. El ruido intenso puede provocar sordera.

AUTILI(E LAS EMPUNADURAS ADICIONALES, si se adjuntan en la caja de la
herramienta. La pérdida de control sobre la herramienta puede provocar un
accidente.

A SUJETE LA LLAVE DE IMPACTO por las empufiaduras aisladas al realizar trabajos en
los que el accesorio pueda tocar conductores eléctricos o el propio cable de la red. El
contacto con un conductor bajo tension puede poner también bajo tension las partes
metdlicas del herramienta y conducir a una descarga eléctrica.

A UTILICE APARATOS DE EXPLORACION adecuados para detectar posibles tuberias de
aguay gas o cables eléctricos ocultos, o consulte a la compafiia local que le abastece
con energia. El contacto con cables eléctricos puede electrocutarle o causar un
incendio. Al danar las tuberias de gas, ello puede dar lugar a una explosiéon. La
perforacion de una tuberia de agua puede redundar en dafios materiales o provocar
una electrocucién.

ATRABAJE SOBRE UNA BASE FIRME sujetando la herramienta eléctrica con ambas
manos. La herramienta eléctrica es guiada de forma mds sequra con ambas manos.

AASEGURE LA PIEZA A TRABAJAR. Una pieza a trabajar fijada con unos dispositivos
de sujecion, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho mds
segura que con la mano.

JeUtilizacion reglamentaria

A LA LLAVE DE IMPACTO ha sido disefiada para ajustar bulones, tuercas y similares
En especial para el ajuste y desajuste de tuercas automotor. Utilicela Ginicamente
para tales fines, a fin de prevenir accidentes y / o dafios a la herramienta.

KeComponentes principales

Numeracion de los componentes con referencia a imédgen de
la herramienta ilustrada.

(1) Empuiiadura (zona de agarre)

(2) Boton de inversion de giro

(3) Interruptor de conexion/desconexion
(4) Encastre macho de 1/2”

(5) Accesorio (no incluido en la caja)

(6) Perno de enganche

(7) Pack de baterias

(8) Boton de liberacion del pack baterias
(9) Empuiiadura adicional




Los accesorios descritos e ilustrados pueden no corresponder al material
que se adjunta de fébrica en la caja. La gama completa de accesorios
opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

LeMontaje de los accesorios

D ASEGURESE DE QUE HA ELEGIDO UN ACCESORIO QUE
CORRESPONDA en forma y medida a la pieza que desea ajustar o
aflojar.

ﬂ UN ACCESORIO NO ADECUADO EN FORMA Y MEDIDA resultara en
un ajuste defectuoso y puede causar dafo, desgaste y deformacion
tanto sea en el accesorio elegido como en la pieza que desea ajustar.

0 EXAMINE EL ESTADO DEL ACCESORIO ELEGIDO antes de utilizarlo
para lograr un perfecto ajuste/desajuste y prevenir el desgaste o
rotura de la pieza a ajustar/desajustar.

ﬂ SUSTITUYA DE INMEDIATO UN ACCESORIO DEFECTUOSO POR
OTRO ORIGINAL ARGENTEC.

Montar el accesorio (figura A)
VERIFIQUE QUE EL ACCESORIO SEA DE ENCASTRE CUADRADO DE
1/2".
INSERTE EL ACCESORIO hasta conseqguir que éste quede sujeto
prefectamente.

ﬂ ASEGURESE DE QUE EL ACCESORIO HA QUEDADO CORRECTA-
MENTE SUJETO tirando levemente de él.

A TENGA CUIDADO no presione el gatillo cuando realiza la colocacién
o0 cambio de los accesorios.

DPARA QUITAR EL ACCESORIO tire de él hacia atrds y retirelo.

< =l
A p { Y =

MeEmpuhadura adicional
UTILICE LA LLAVE DE IMPACTO EXCLUSIVAMENTE con la empuiiadura adicional (9)
montada. La empuiadura adicional (9) puede girarse a la posicién necesaria para
permitirle trabajar manteniendo una postura firme y cémoda.

PARA AFLOJAR LA EMPUNADURA ADICIONAL (9), gire el mango sobre si mismo en sentido
contrario a las agujas del reloj. Mueva la empufiadura a la posicion deseada, y vuelva a girar el mango
en sentido inverso para ajustarlo.

e
\fm
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Nelnstrucciones para la operacion
EL INTERRUPTOR ON/OFF CON CONTROL DE VOLOCIDAD ELECTRONICO (3),
Posee una traba de sequridad que no permite la inversién del sentido de
giro de la herramienta cuando el mismo es accionado.
AJUSTE LA VELOCIDAD DE GIRO variando la presion ejercida sobre el
interruptor ON/OFF (3).

8 CUIDADO DEL INTERRUPTOR ON/OFF CON CONTROL DE VELOCIDAD
ELECTRONICO. El interruptor ON/OFF posee un circuito electrénico
incorporado que continuamente controla la velocidad de rotacion. Si el
interruptor ON/OFF es presionado solo ligeramente al punto de que el
motor se detiene continuamente mientras se trabaja, los componentes

Botén del circuito electronico pueden sobrecalentarse y danarse.

de inversion Aﬂ HAGA DESCANSAR LA MAQUINA AL MENOS 15 MINUTOS luego de un

de giro trabajo intenso o cambio del pack de baterias dado que la temperatura del
motor y los componentes electrénicos de la mdquina se elevarian
demasiado si la pone en funcionamiento inmediatamente pudiendo
quemarse la maquina o el pack de baterias.

Interruptor OFF e—
-

PARA LA PUESTA EN MARCHA de la herramienta presione el interruptor ON/OFF (3). (Figura C)
PARA LA DESCONEXION de la herramienta suelte el interruptor de ON/OFF (3). (Figura C).

PARA CAMBIAR LA DIRECCION DE GIRO presione el Botén de inversion de giro (2) Figura D. .
OeCarga de las baterias

o UTILICE UNICAMENTE EL CARGADOR PROVISTO (2) para cargar el
pack de baterias siguiendo los pasos descriptos a continuacién.

1. Conecte el TERMINAL (1) a la red eléctrica con voltaje AC
adecuado. SE ENCENDERA LA LUZ ROJA DEL PANEL . # >

lzquierda/AFLOJE/RETROCESO DERECHA/AJUSTE/AVANCE




2. Al insertar la BATERIA (3) en la RANURA DE CARGA (4)
verifique que la misma haya llegado hasta el tope. LA LUZ ROJA
PERMANECERA Y PARPADEARA LA VERDE DE CARGA EN EL
PANEL. * A 3

3. Cuando la carga esté completa, PERMANECERAN ENCENDIDAS
LAS LUCES ROJAY VERDE EN EL PANEL. #* @ *

4.SILALUZ ROJA PARPADEAY LA VERDE PERMANECE APAGADA
, esto indica temperatura de la bateria muy baja o muy alta. Si esto
ocurre espere hasta que la bateria tenga la temperatura adecuada
que serd entre los 00y los 45°. %} § o

5. SI AMBAS LUCES PARPADEAN, esto indica que la bateria esta
dafada (reempldcela por otra original ARGENTEC) . % 4

6. DESENCHUFE EL TERMINAL (1) del tomacorriente de la red
eléctrica.

7. RETIRE LA BATERIA (3) Y COLOQUELA EN SU UNIDAD. Para
remover el pack de baterias del cargador, presione los BOTONES DE
LIBERACION (8) que estan a los laterales del pack de baterias.

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DESCONECTE EL CARGADOR (2)
DEL TOMACORRIENTE CUANDO NO LO ESTE UTILIZANDO, YA QUE ESTE
SIGUE CONSUMIENDO ENERGIA AUNQUE LA BATERIA NO SE ESTE
CARGANDO.

INDICADOR DE CARGA EN PACK DE BATERIAS
PRESIONE EL BOTON INDICADOR DE CARGA.ﬁ

75% ~100% © ® ® @
50% ~ 75% OO ® @®
25% ~ 50 OO0 @ ®
0% ~ 25% OO O @

A\ PRECAUCION

AEL CARGADOR DE BATERIiAS PROVISTO es dnicamente para
cargar PACKS DE BATERIAS ARGENTEC. Nunca lo utilice para otros
propésitos o para baterias de otros fabricantes.

ﬂ CUANDO CARGUE UN PACK DE BATERIAS NUEVO o que no haya
sido usado durante un periodo prolongado de tiempo, puede que el
mismo no acepte una carga completa sino hasta haber sido
descargado completamente y recargado un par de veces.

o SI INTENTA CARGAR UN PACK DE BATERIAS recientemente
utilizado o que haya sido sometido directamente a la luz del sol o
calor por un periodo largo de tiempo, la luz roja parpadeard y la
verde permanecerd apagada # § § o . Si esto ocurre, espere un
tiempo. La carga comenzard cuando el pack esté entre los 0 ° y los
450,

11
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PeMantenimiento y limpieza

A ANTES DE CUALQUIER MANIPULACION en la herramienta, quite el pack de baterias.

n MANTENGA LIMPIA LA HERRAMIENTA y las rejillas de refrigeracién para trabajar
con eficacia y sequridad.
ﬂ NO UTILICE ACCESORIOS DANADOS 0 ADAPTADOS.

HAGA DESCANSAR LA MAQUINA AL MENOS 15 MINUTOS luego de un trabajo intenso o cambio
del pack de baterias dado que la temperatura del motor y los componentes electronicos de la
méquina se elevarian demasiado si la pone en funcionamiento inmediatamente pudiendo quemarse
la mdquina o el pack de baterias.

SI LA HERRAMIENTA NO ARRANCA CON BATERIA NUEVA 0 RECIEN CARGADA SE
RECOMIENDA ENVIARLA A UN SERVICIO TECNICO ARGENTEC con el fin de garantizar
la correcta reparacion del aparato.

QeServicio técnico y atencién al cliente

DEL SERVICIO TECNICO LE ASESORARA en las consultas que pueda Ud. tener sobre
la reparacién y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de recambio.
Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podra
obtener también en internet en:

argentec.com.ar

NUESTRO EQUIPO DE ASESORES TECNICOS le orientard gustosamente en cuanto a
la adquisicién, aplicacion y ajuste de los productos y accesorios.

PARA CUALQUIER CONSULTA O PEDIDO DE PIEZAS de repuesto es imprescindible
indicar el no de serie de la herramienta que figura en la placa de caracteristicas
colocada sobre el producto.

ReEliminacion

o RECOMENDAMOS QUE LAS HERRAMIENTAS Y SUS CORRES-
PONDIENTES BATERIAS, asi como accesorios y embalajes sean
sometidos a un proceso de recuperacién que respete el medio

ambiente.

n iNO ARROJE LAS HERRAMIENTAS 0 BATERIAS A LA BASURA!

Conforme a la Directiva Nacional sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposicion en ley nacional,
deberdn acumularse por separado las herramientas o baterias
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

SeProblemas y soluciones

PROBLEMA
EL EQUIPO
DESPRENDE
HUMO

LA BATERIA
NO CARGA

CAUSA PROBABLE

Sobrecarga.
Motor dafado.

La fuente de alimentacion

ACno suministra energia.
Vida il

de la bateria

agotada.

Cargador

dafado

SOLUCION

Dirfjase a un centro
de servicio oficial
autorizado.
Compruebe utilizando
otro artefacto.
Reemplace la hateria
o el cargador

en su distribuidor
oenlared de
servicios oficiales
ARGENTEC.




TeEspecificaciones técnicas

Pi4518

Llave de Impacto

a Bateria
«Voltaje 18V
+ Revoluciones 0-2100/min
«Torque 450Nm
- Bateria BL3000 - Li-ion
« Cargador Ultrarépido CAR-LT-18-R
« Alimentacién de cargador 100-240V~ 50/60Hz
« Salida de cargador 18V 3.0A
« Encastre Cuadrado 1/2"

Brushless _Tecnologia
% Motor Lit:ismi-icni8v

ara maxima potencia
Libre de mantenimiento

Carga
Ultrardapida

450 W

Newtons;
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VelListado de partes en despiece

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
1 Tornillo ST3.5x22 2
2 Tornillo ST3.5x25 3
3 (arcaza 1
4 Buje del husillo 1
5 Anillo de alambre 1
6 0-Ring 8x2.65G 1
7 Eje de salida 1
8 Casquillo de impacto 1
9 Bolilla de acero 5 24
10 Platina de salida 1
1 Resorte de compresion 1
12 Apoyo de resorte 1
13 Rodamiento 6004-27 1
14 Caja de engranajes 1
15 Bolilla de acero6.5 2

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
16 Eje de conduccion de fuerza 1
17 Engranajes planetarios 3
18 Pernos cilindricos 3
19 Engranaje exterior de fijacion 1
20 Arandela 1
21 Tapa de reductor 1
22 Tornillo 5T2.9x13 4
23 Rodamiento 698-27 1
24 Estator 1
25 Anillo de retencion 8 1
26 Rotor 1
27 Rodamiento 625-2RS 1
28 Pin de blogueo de rodamiento 1
29 Rejilla de ventilacion 1
30 Pulsador de sentido de giro 1

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD
31 Interruptor de encendido 1
32 Controlador brushless 1
33 Puerto de coneccion
34 Etiqueta identificacion derecha 1
35 Tapa de ventilacion 1
36 Tornillo ST3.5x16 )
37 (arcaza derecha 1
38 Tapa de ventilacion 1
39 Etiqueta de identificacion 1
40 (arcaza izquierda 1
41 Etiqueta brushless 1
501 Bateria de 18V LI-ION 1
502 Cargador ultra rapido 1
503 Mango auxiliar 1
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