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Especificaciones técnicas

Las caracteristicas técnicas y especificaciones de este producto y de su manual del usuario estén sujetos a cambios sin previo aviso.

Felicitaciones!

Le agradecemos por haber adquirido
uno de nuestros productos!

Con debido cuidado y mantenimiento
brindard afios de servicio!

ARGENTEC

ERRAMIENTA

Lea Atentamente!

Antes de operar o dar mantenimiento
a sunueva unidad debe leer y comprender
totalmente el contenido del presente manual.

El mismo ha sido redactado con el fin de preservar
su sequridad y optimizar el rendimiento del producto.
Un buen entendimiento del contenido del mismo
ayudard a realizar el uso y mantenimiento adecuados

a la unidad.




Aeincluido en la caja

PH1400N

Empuiiadura Adicional

Guia de profuindidad

BeSimbologia utilizada

Lea integramente estas advertencias de peligro e
instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias
de peligro e instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesion grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las
siguientes advertencias de peligro se refiere a
herramientas eléctricas de conexidon a la red (con cable
de red) y a herramientas eléctricas accionadas por
acumulador (o sea, sin cable de red).

Este simbolo significa ADVERTENCIA e indica que las
instrucciones deben sequirse estrictamente para
prevenir accidentes que pudieran ocasionar serios
dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa RIEZGO DE ELECTROCUCION
e indica que las instrucciones deben seguirse
estrictamente para prevenir accidentes que pudieran
ocasionar serios dafios o incluso la muerte.

Este simbolo significa IMPORTANTE e indica que las
instrucciones deben sequirse estrictamente para
prevenir fallas mecdnicas, roturas o dafios a la
méquina.

Este leyenda indica consideraciones/concejos y
recomendaciones para el correcto uso del producto.

Veoebppb



CeSeguridad del lugar de trabajo

ﬂ EN EL LUGAR DE TRABAJO, mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacién deficiente en las dreas detrabajo pueden provocar
accidentes.

nEN EL LUGAR DE TRABAJO, no utilice la herramienta eléctrica en un entorno

conpeligro de explosién, en el que se encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

ﬂEN EL LUGAR DE TRABAJO, mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distraccién le puede
hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

DeSeguridad eléctrica

A EL ENCHUFE DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA debe corresponderse con la toma de
corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No
emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los
enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.

A EVITE QUE SU CUERPO toque partes conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

ANO EXPONGA LA HERRAMIENTA ELECTRICA a la lluvia y evite que penetren
liquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran
ciertos liquidos en la herramienta eléctrica.

A NO UTILICE EL CABLE DE RED para transportar o colgar la herramienta eléctrica,
ni tire de €l para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas méviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

AAL TRABAJAR CON LA HERRAMIENTA ELECTRICA a la

intemperie utilice solamente cables de prolongacién apropia-
dos para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacién adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

A EN UN ENTORNO HUMEDO al utilizar la herramienta eléctrica

e (no se recomienda), es necesario conectarla a través de un
fusible diferencial. La aplicacién de un fusible diferencial
reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

EeSeguridad de las personas
AESTE ATENTO A LO QUE HACE y emplee la herramienta

eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si
estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido
alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el
uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias
lesiones.

AUTILI(E UN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL y en todo

caso unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicacién de
la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos
de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

AEVITE UNA PUESTA EN MARCHA FORTUITA. Asegurarse de

que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de
conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador,
al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta



eléctrica sujetdndola por el interruptor de conexion
/desconexion, o si alimenta la herramienta eléctrica estando
ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

ARETIRE LAS HERRAMIENTAS DE AJUSTE o Ilaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

AEVITE POSTURAS ARRIESGADAS. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le

permitird controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacién inesperada.

AVESTIMENTA DE TRABAJO ADECUADA. No utilice vestimenta
amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes
alejados de las piezas méviles. La vestimenta suelta, el pelo
largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en
movimiento.

ASIEMPRE QUE SEA POSIBLE utilizar unos equipos de
aspiracion o captacién de polvo, aseglrese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de
estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

FeUso de herramientas eléctricas

ﬂNO SOBRECARGUE la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la
herramienta adecuada podrd trabajar mejor y mds seguro
dentro del margen de potencia indicado.

“.A. A

ﬂ NO UTILICE HERRAMIENTAS ELECTRICAS con un interruptor defectuoso. Las
herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

ﬂ SAQUE EL ENCHUFE DE LA RED y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste
en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al quardar la herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta
eléctrica.

0 GUARDE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS fuera del alcance de los nifios. No permita la
utilizacion de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utiliza-
das por personas inexpertas son peligrosas.

ﬂ CUIDE LA HERRAMIENTA ELECTRICA con esmero. Controle si funcionan correctamente,
sin atascarse, las partes méviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o
deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga
reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.
Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

MANTENGA LOS UTILES LIMPIOS Y AFILADOS. Los Gtiles mantenidos correctamente se
dejan guiar y controlar mejor.

n UTILICE LA HERRAMIENTA ELECTRICA, accesorios, Gtiles, etc. de acuerdo a estas
instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso
de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede resultar peligroso.

0 UNICAMENTE haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantiene la sequridad de
la herramienta eléctrica.



GeSeguridad para Martillos Demoledores ieComponentes principales

A UTILICE UNOS PROTECTORES AUDITIVOS. El ruido intenso puede provocar sordera. Numeracion de los componentes con referencia a imagen de
A\ UTILICE LAS EMPURADURAS ADICIONALES, si se adjuntan al suministro de la ey Inerraimleniie eleee e s, y
herramienta eléctrica. La pérdida de control sobre la herramienta eléctrica puede (1) Interruptor de conexién/desconexién (ON/OFF)
provocar un accidente. (2) Amortiguador de vibraciones

(3) Perilla selectora del modo de operacion

(4) Boton perilla selectora

(5) Casquillo de enclavamiento

(6) Caperuza antipolvo

(7) Empuiiadura (zona de agarre aislada)

(8) Dial selector de velocidad

(9) Guia de profundidad

(10) Empuiadura adicional (zona de agarre aislada)
(11) Perilla ajuste guia de profundidad

ASUJETE EL MARTILLO por las empufaduras aisladas al realizar trabajos en los que
el util pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable de la red. El
contacto con un conductor bajo tensién puede poner también bajo tensidn las partes
metdlicas del aparato y conducir a una descarga eléctrica.

AAUTILI(E UNOS APARATOS DE EXPLORACION adecuados para detectar posibles
tuberias de agua y gas o cables eléctricos ocultos, o consulte a la compafia local que
le abastece con energia. EI contacto con cables eléctricos puede electrocutarle o
causar un incendio. Al dafar las tuberias de gas, ello puede dar lugar a una
explosion. La perforacién de una tuberia de agua puede redundar en dafios materia-
les o provocar una electrocucion.

ATRABAJE SOBRE UNA BASE FIRME sujetando la herramienta eléctrica con ambas
manos. La herramienta eléctrica es guiada de forma mds seqgura con ambas manos.

AASEGURE LA PIEZA DE TRABAJO. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos
de sujecion, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho mds
segura que con la mano.

A EL ENCHUFE MACHO DE CONEXION, debe ser conectado solamente a un enchufe
hembra de las mismas caracteristicas técnicas del enchufe macho en materia.

HeUtilizacion reglamentaria

ﬂ SU MARTILLO DEMOLEDOR ha sido disefiado para realizar trabajos de taladrado,
cincelado y demolicién, pudiendo emplearse ademds para clavar y compactar
aplicando los respectivos accesorios especiales.




Los accesorios descritos e ilustrados pueden no corresponderse al
material que se adjunta en la caja. La gama completa de accesorios
opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

JeMontaje de los utiles
A\ A ANTES DE CUALQUIER MANIPULACIGN en la herramienta
eléctrica, quite el enchufe de red de la toma de corriente.
EL PORTAUTILES SDS-PLUS le permite cambiar el itil de forma
sencilla y cémoda sin precisar para ello una herramienta.
LA CAPERUZA ANTIPOLVO (6) evita en gran medida que el polvo
que se va produciendo al trabajar logre penetrar en el portadtiles.
AL MONTAR EL UTIL, preste atencién a no dafiar la caperuza
antipolvo (6).

ﬂ HAGA SUSTITUIR DE INMEDIATO UNA CAPERUZA ANTIPOLVO
DETERIORADA. SE RECOMIENDA QUE ESTE TRABAJO SEA
REALIZADO POR UN SERVICIO TECNICO OFICIAL.

DAI montar el atil (figura A)

ﬂ LIMPIE PRIMERO Y APLIQUE A CONTINUACION una capa ligera de
grasa al extremo de insercion del atil.

INSERTE EL UTIL GIRANDOLO en el portadtiles hasta consequir que
éste quede sujeto automdaticamente.

ﬂ TIRE DEL UTIL para asegurarse de que ha quedado correctamente
sujeto.
Desmontaje del util (figura B)

D EMPUJE HACIA ATRAS el casquillo de enclavamiento (5) y retire el dtil.

A

KeEmpunadura adicional
AUTILI(E LA HERRAMIENTA ELECTRICA EXCLUSIVAMENTE con la EMPUNADURA ADICIONAL (10)
montada para poder sujetarla con ambas manos. Girerla para trabajar manteniendo una postura firme y cmoda.

PARA AFLOJAR LA EMPUNADURA ADICIONAL (10), girela sobre si misma en sentido contrario a las agujas del
reloj. Coldquela en la posicién deseada, y vuelva a girar la empufadura en sentido inverso para ajustarla.

C -1

LeAspiracion de polvo y virutas
AEI polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario o
en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias. Ciertos polvos como los de roble,
encina y haya son considerados como cancerigenos, especialmente en combinacion con los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente
deberén ser procesados por especialistas.

« Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

« Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los materiales a trabajar.




MePuesta en marcha
OBSERVE LA TENSION DE RED. La tension de alimentacion debera coincidir con las indicaciones en
la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230

V pueden funcionar también a 220 V.
Interruptor

ON /

D 1

B} PARA LA PUESTA EN MARCHA de la herramienta eléctrica presione el interruptor de
conexion/desconexion (1). (Figura D)

PARA LA DESCONEXION de la herramienta eléctrica suelte el interruptor de conexién/desconexién
(1). (Figura D)

A BAJAS TEMPERATURAS, el martillo demoledor deberd funcionar primero cierto tiempo hasta que
logre alcanzar su pleno rendimiento de percusion. Este tiempo puede reducirse si el Gtil montado en
la herramienta eléctrica, estando ésta detenida, es golpeado verticalmente una vez contra el suelo.

SOLAMENTE CONECTE LA HERRAMIENTA ELECTRICA cuando vaya a utilizarla, para ahorrar
energia.

NeDial selector de velocidad

D AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE PERCUSION Y TALADRADO, el DIAL SELECTOR DE VELOCIDAD (8)
permite seleccionar de forma continua la velocidad para adaptarla a los requerimientos de trabajo.
« PARA SELECCIONAR LA VELOCIDAD GIRE EL DIAL SELECTOR DE VELOCIDAD (8) a la posicion
deseada de acuerdo al material a trabajar.

DTABLA ORIENTATIVA DE VELOCIDADES MAXIMO 6 8
TRABAJOS EN HORMIGON T n‘
TRABAJOS EN LADRILLO —

|

DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS
TRABAJOS EN ENLUCIDOS / MATERIALES LIGEROS

6*Modo de operacion (Fig. E)
o NO CAMBIE EL MODO DE OPERACION estando la herramienta conectada a la
red eléctrica. En caso contrario podria dafiar la herramienta eléctrica.

SELECCIONE EL MODO DE OPERACION DE LA HERRAMIENTA ELECTRICA con
la PERILLA SELECTORA (3).

+ Presione el BOTON DE LA PERILLA SELECTORA (4) y girela hasta la posicion deseada.
«w POSICION PARA TALADRAR
£ POSICION PARA TALADRAR CON PERCUSION

SI EL UTIL NO COMIENZA A GIRAR INMEDIATAMENTE al conectar la
herramienta eléctrica, hdgala funcionar a baja velocidad hasta que gire también el
(til.

%+ POSICION CINCEL-LOCK para modificar el ngulo del cincel.
#= POSICION PARA CINCELAR




PeAngulo del cincel

E} PUEDE AJUSTAR EL CINCEL A DIFERENTES POSICIONES. Ello le permite

adoptar en cada caso una posicion de trabajo dptima.

I MONTE EL CINCEL EN EL PORTAUTILES (Pagina 7 apartado “)”).

11 GIRE LA PERILLA SELECTORA (3) a la posicion CINCEL-LOCK »- (Pagina 8
apartado “0”).

111 GIRE EL PORTAUTILES hasta consequir la posicién del cincel deseada.

IV LUEGO GIRE LA RUEDA SELECTORA (3) a la posicion Cincelar D #=,
para bloquear el portaherramientas.

LA RUEDA SELECTORA (3) DEBE ESTAR SIEMPRE EN LA POSICION
CINCELAR = PARA PODER CINCELAR.

1l 1

c

Qe Util atascado

A EN CASO DE ATASCARSE EL UTIL, desconecte la herramienta eléctrica y
libere el dtil. Si conecta la maquina en la posicion TALADRAR & estando
el dtil atascado, los pares se elevardn demasiado dafiando la méquina.

A EMBRAGUE LIMITADOR DE PAR, en caso de engancharse o bloquearse el
(til se desacopla el husillo de la unidad de accionamiento. Debido a la
elevada fuerza de reaccién resultante, siempre sujete la herramienta
eléctrica con ambas manos y trabaje sobre una base firme.

ReAmortiguador de vibraciones

D EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES INTEGRADO (2) se encarga de
atenuar las vibraciones. LA EMPUNADURA DE MATERIAL ESPECIAL

permite un mejor agarre y manejabilidad de la herramienta eléctrica.

SeAfilado de los cinceles

ﬂ REAFILE LOS CINCELES con suficiente antelacion, ya que solamente unos cinceles bien afilados le
permiten obtener buenos resultados. Con ello se garantiza una gran longevidad de los dtiles, ademés de
unos buenos resultados en el trabajo.

ﬂ REAFILE LOS CINCELES con muelas, por ejemplo de corinddn noble, bajo la aportacion uniforme de agua.
Valores orientativos al respecto se obtienen en la figura D. Preste atencidn a que no se alcancen los colores
de revenido en los filos, ya que ello mermaria la dureza del cincel.

PARA FORJAR EL CINCEL caliéntelo entre 850 a 1050 °C (entre rojo claro y amarillo).

PARA TEMPLAR EL CINCEL caliéntelo a aprox. 900 °C y enfrielo en bafio de aceite. A continuacion
manténgalo en un horno durante aproximadamente una hora a 320 °C (color de revenido azul claro).
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TeMantenimiento y limpieza
A\ A\ MNTES DE CUALQUIER MANIPULACION en la herramienta eléctrica, sacar el
enchufe de red de la toma de corriente.

ﬂ MANTENGA LIMPIA LA HERRAMIENTA ELECTRICA y las rejillas de refrigeracién
para trabajar con eficacia y seguridad.

0 CAPERUZA ANTIPOLVO DETERIORADA sustituir de inmediato por otra original.

D SE RECOMIENDA QUE ESTE TRABAJO SEA REALIZADO POR UN SERVICIO TECNICO.

A A CABLE DE CONEXION DETERIORADO la reparacién deberd ser realizada por
ARGENTEC o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas ARGENTEC
con el fin de garantizar la sequridad del aparato.

UeServicio técnico y atencion al cliente

DEL SERVICIO TECNICO LE ASESORARA en las consultas que pueda Ud. tener sobre
la reparacion y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de recambio.
Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrd
obtener también en internet en:

argentec.com.ar

NUESTRO EQUIPO DE ASESORES TECNICOS le orientard gustosamente en cuanto a
la adquisicién, aplicacién y ajuste de los productos y accesorios.

PARA CUALQUIER CONSULTA O PEDIDO DE PIEZAS de repuesto es imprescindible
indicar el n° de serie de la herramienta que figura en la placa de caracteristicas
colocada dobre el producto.

VeEliminacién

ﬂ RECOMENDAMOS QUE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS,
accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de
recuperacién que respete el medio ambiente.

n iNO ARROJE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS A LA BASURA!

Conforme a la Directiva Nacional sobre aparatos eléctricos y
electrénicos inservibles, tras su transposicion en ley nacional,
deberdn acumularse por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

WeProblemas y soluciones

PROBLEMA |_

EL MOTOR
SE DETIENE
IMPREVISTAMENTE

EL EQUIPO
DESPRENDE
HUMO

CAUSA PROBABLE

Prolongador muy largo,
y/o muy fino 6

de seccion adecuada.
Tension insuficiente.

La tension de la red
es menor
a la prescripta.

Sobrecarga.
Motor dafado.

SOLUCION

Retire el alargue o
reemplécelo por otro

Controle el voltaje
de alimentacion.

Controle que la tension
de la linea sea adecuada.

Dirfjase a un centro
de servicio oficial
autorizado.




XeEspecificaciones técnicas

PHI1400N

Martillo Demoledor

« Encastre SDS-PLUS
« Potencia 1200W
« Revoluciones 375 =750 1/min
« Impactos 2190 a 4380 1/min
- Energia percucién 8)
« Peso 5,2kg

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los
valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas
para ciertos paises. Los procesos de conexion provocan una breve caida
de la tension. Si las condiciones de la red fuesen desfavorables, ello
puede llegar a afectar a otros aparatos. En redes con impedancias
inferiores a 0,36 ohmios es improbable que lleguen a perturbarse otros

aparatos.
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ARGENTEC
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